Изоляторы диодных аккумуляторов ARGO
Изоляторы диодных аккумуляторов позволяют одновременно заряжать два или более аккумулятора от одного генератора переменного тока, без того, чтобы соединять их вместе. Разрядка дополнительного аккумулятора не приведет к разрядке аккумулятора для запуска двигателя.
Изоляторы Argo обеспечивают низкое напряжение благодаря использованию диодов Шотки: при низком токе снижение напряжения приблизительно на 0,3 V и в номинальной выходной мощности приблизительно на 0,45 V. Все модели оснащены диодом компенсации, который может использоваться, чтобы слегка увеличить выходное напряжение генератора переменного тока. Это дает компенсацию за снижение напряжения по диодам в изоляторе.
Пожалуйста см. нашу книгу ' Электричество на борту ', или посоветуйтесь со специалистом при монтаже диодного изолятора. Просто вставка изолятора между генератором переменного тока и аккумуляторами слегка уменьшит зарядное напряжение. Результат может быть такой, что аккумуляторы не будут заряжаться до полных 100 % и преждевременно износятся.

	Аккумуляторные изоляторы Argo 
	702SC
	903SC
	1202SC
	1203SC
	1602SC
	1603SC

	Максимальный зарядный ток (A)
	50
	70
	100
	100
	130
	130

	Максимальный ток генератора переменного тока (A)
	70
	90
	120
	120
	160
	160

	Количество аккумуляторов
	2
	3
	2
	3
	2
	3

	Соединение
	M6 штифт
	M8штифт
	M8штифт
	M8штифт
	M8 штифт
	M8штифт

	Диод компенсации соединения
	M4
	M4
	M4
	M4
	M4
	M4

	Вес kg (lbs)
	0,8 (1.8)
	1,2 (2.6)
	0,8 (1.8)
	1,2 (2.6)
	1,2 (2.6)
	1,5 (3.3)

	Размеры в x ш x д в мм (в x ш x д в дюймах)
	60x120x80 (2.4x4.7x3.2)
	60x120x150 (2.4x4.7x6.0)
	60 x 120 x 100 (2.4x4.7x3.9)
	60x120x150 (2.4x4.7x6.0)
	60x120x150 (2.4x4.7x6.0)
	60x120x200 (2.4x4.7x7.9)
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