Дисплей аккумулятора BMV 501

Без догадок
Идентификация точного количества оставленной энергии в аккумуляторе не легка. Вольтметр полезен, но только укажет, что аккумулятор разряжен, когда уже слишком поздно. Чтобы держать точный отчет о запасе в аккумуляторе, необходимо соблюдать счет всех факторов, которые затрагивают его, и это - сложный вопрос. Как только надежное чтение состояния зарядки аккумулятора доступно, жизнь становится легче. Нет больше противных неожиданностей с аккумуляторами. Удивительно, сколько мощности Вы можете иметь с дополнительной информацией!
Пользовательский интерфейс
Информация, доступная от BMV 501 показана в простом, легко читаемом формате. Жидко кристаллический дисплей, освещенный лампой подсветки, которая включится от нажатия кнопки или после периода бездеятельности.
Точный и надежный
Данные, используемые BMV 501 проверены с точностью больше чем 0,5 % и, используя формулу Певкерта, счет принимает во внимание сокращения эффективной способности аккумулятора, когда увеличивается тока разрядки. Дополнительный температурный датчик помогает далее улучшать точность, где ожидается изменение температуры.

Стандартная информация

Напряжение аккумулятора
Ток зарядки/разрядки
Состояние зарядки аккумулятора: в а-ч (Ah) или %
Температура аккумулятора (дополнительно)
Специальная информация
BMV 501 записывает следующие данные относительно работы и использования аккумулятора:

 Average depth of discharge The deepest discharge that occurred Number of Циклы зарядки/разрядки 

Количество полных зарядок аккумулятора

Количество полных разряжений аккумулятора

Количество раз срабатывания тревоги от перенапряжения 
Считывание и хранение  данных о зарядке/разрядке показано кривыми на компьютере
Это может быть достигнуто дополнительной связью данных (см.: Принадлежности)
Узнайте больше об аккумуляторах и зарядке
Чтобы узнать больше об аккумуляторах и их зарядке, пожалуйста обратитесь к нашей книге ' Электричество на борту ' (доступной бесплатно от Victron Energy или на сайте www.victronenerqy.com ). 
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Спецификация

	Дисплей аккумулятора BMV 501
	BMV 501

	Подаваемое напряжение
	9 - 35 V (постоянный ток)

	Ток
	6 mA

	Входное номинальное напряжение (V постоянный ток)
	9 -35 V (постоянный ток)

	Номинальный ток
	- 500 A +500 A

	Емкость аккумулятора (Ah)
	20 - 2000 Ah

	Температура работающего режима
	-20-+50°C (0-120T)

	РЕШЕНИЕ
	

	Напряжение
	±0,01 V

	Ток (0 - 200 A)
	±0,1 A

	Ток (200 - 500 A)
	±1 A

	А-ч (0 - 200 Ah)
	±0,1 Ah

	А-ч (200 - 2000 Ah)
	±1 Ah

	Состояние зарядки (0-100 %)
	±0,1 %

	Время в работе (0-100 ч)
	± 1 мин

	Время в работе (100-240 ч)
	±1 ч

	Температура (0 - 50 °C или 30 - 120°F)
	± 1 °C (± 1 °F)

	Точность измерений напряжения
	± 0,3 %

	Точность измерений тока
	± 0,4 %

	Потенциал свободных контактов
	60V/1A(N/O)

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	

	Передняя панель
	65x65 мм (2.6x2.6 дюйма)

	Диаметр корпуса
	52 мм  (2.0 дюйма)

	Глубина корпуса
	72 мм  (2.9 дюйма)

	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
	

	Переключение
	500 A/50 mV


	BMV Связь данных

Каждый BMV 501 готов к связи данных с изолированным портом интерфейса RS-232. Все, что Вы должны соединить с вашим PC - комплект Связи данных, который состоит из кабеля, конвертера и программного обеспечения связи данных. С этим средством Вы можете загружать и обрабатывать любой аспект аккумулятора и работы системы, включая разрядку/зарядку
	Стандартный комплект связи
Чтобы гарантировать, что BMV 501 функционирует оптимально, существенно, что установка выполнена из лучших материалов. Комплект связи состоит из многожильных кабелей, действующих патронов плавкого предохранителя и держателей. Все, что Вам нужно для профессиональной установки.
	Температурный датчик
Доступная емкость и оптимальное напряжение зарядки зависят от температуры. С температурным датчиком аккумулятора температура может быть проверена, и принята во внимание BMV 501, чтобы вычислить доступную емкость аккумулятора.


