Устройство защиты аккумулятора

Разъедините ваши нагрузки прежде, чем аккумулятор "выдохнется"!
Разъедините ваши нагрузки прежде, чем аккумулятор не будет запускать двигатель вообще!
Устройство защиты аккумулятора Victron Energy разъединит аккумулятор от не существенных нагрузок прежде, чем он будет полностью разряжен (что может повредить аккумулятор) или прежде, чем ему останется недостаточная мощность, чтобы запустить двигатель.
Полность.ю программируемый с помощью соединительного провода
TУстройство защиты аккумулятора может быть установлено, чтобы связать / изолировать при нескольких различных напряжениях соединительные провода.
По защите напряжения, чтобы предотвратить повреждение вашим чувствительным нагрузкам из-за перенапряжения, нагрузка разъединяется всякий раз, когда напряжение постоянного тока превышает 16V и 32 V соответственно.
Защита от воспламенения
Нет реле на переключателях, поэтому не могут возникнуть искры.
Отсрочка сигнального предупреждения
Сигнализация активизирована, если снижение напряжения аккумулятора ниже заданного уровня больше чем 15 секунд. Поэтому запуск двигателя не будет активизировать тревогу. Максимальный ток 500 mA. Тревога используется, чтобы активизировать звуковую сигнализацию и / или лампочку.
Отсрочка разъединения нагрузки
Только через 1 минуты после активизации тревоги, нагрузка будет разъединена. Если напряжение аккумулятора увеличивается в течение этой минуты (после того, как двигатель был запущен) нагрузка не будет разъединена.
Две модели: 25 A или 60 A непрерывная нагрузка
MOSFET переключатель имеет возможность выдержать или 25 A или 60 A непрерывной нагрузки, и до 40 A и 80 A соответственно кратковременной нагрузки.

	Устройство защиты аккумулятора
	BP-25
	BP-60
	Выбираемое напряжение для соединительного провода

	Максимальная непрерывная нагрузка тока
	25 A
	60 A
	изолируемое (V)
	связанное(V)

	
	
	
	10
	11,5

	Напряжение в рабочем состоянии
	6-35 V
	10,5
	12

	Потребление тока
	<7 mA
	11
	13

	Отсрочка сигнального предупреждения
	15 сек
	11,5
	13,8

	Запоздание размыкания нагрузки
	1 мин
	21,5
	24,5

	Каркас
	Анодируемый алюминий, черный
	22
	25

	Вес кг (lbs)
	0,2 (0.5)
	0,2 (0.5)
	22,5
	25,5

	Размеры в x ш x д в мм (в x ш x д в дюймах)
	49 x 88 x 68 (2.0x3.5x2.7)
	80 x 60 x 40 (3.2x2.4x1.6)
	23
	26,5
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