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Зарядное устройство Centaur 

Качество без компромисса
Алюминиевый  эпоксидный порошок, покрывающий каркас, и фиксирующие установки из нержавеющей стали противостоят суровой неблагоприятной окружающей среде: высокая температура, влажность и соленый воздух.
Каркас защищен акриловым покрытием для максимального сопротивления коррозии.
Температурные датчики гарантируют, что компоненты мощности будут всегда работать в указанных пределах, с автоматическим сокращением выходного тока при чрезвычайных состояниях окружающей среды.
Универсальный диапазон входного напряжения от 90 до 265 Вт
Все модели будут работать без регулирования, необходимого при диапазоне входного напряжения от 90 до 265 Вт, или 50 Hz или 60 Hz.
Три выхода, каждый может предоставить полный выходной ток
Три изолированных выхода, чтобы одновременно заряжать 3 аккумулятора. Каждый выход способен выработать полный номинальный ток.
Три стадии зарядки, температурная компенсация
Зарядное устройство Centaur уменьшает номинальный зарядный ток до 70 %, при этом начинает работу 4-часовой таймер. После рассчитанного периода зарядное устройство переключается на номинальный ток.
Внутренний температурный датчик используется, чтобы дать компенсацию зарядному напряжению - 2 mV / ° C (-1 mV / ° F) на ячейку.
Выключатель доступен, чтобы выбрать оптимальное напряжение зарядное/наполнения для свинцово-кислотных, гелиевых или AGM аккумуляторов.
Интеллектуальный микропроцессор, версия для управления
Для предельной зарядки аккумулятора мы рекомендуем наш Микропроцессор для Phoenix. Важные особенности зарядного устройства Phoenix:
-  Адаптивный 4стадийный процесс зарядки с переменным временем поглощения, режим безопасности аккумулятора и режим хранения
-  VENet: RS-485 интерфейс для дистанционного управления, контроля и компьютера, помогут установить все параметры
-  Датчик температуры аккумулятора
-  Датчик напряжения аккумулятора
Узнайте больше об аккумуляторах и зарядных устройствах
Чтобы узнать больше об аккумуляторах и зарядных устройствах, пожалуйста обратитесь к нашей книге ' Электричество на борту ' (доступной бесплатно от Victron Energy и находящейся на сайте www.victronenerqy.com).
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Спецификация
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	Общие характеристики
	Входное напряжение
	90 - 265 V          Входная частота: 45 - 65 Hz        Коэффициент мощности: 1
	

	Напряжение зарядки при 'поглощении' (постоянный ток)
	
	14,3/28,5(1)
	
	

	Напряжение зарядки при 'наполнении' (постоянный ток)
	
	13,5/27,0(1)
	
	

	Выходная группа
	
	3
	
	

	Зарядное напряжение (A) (2)
	20           30/16
	40           60/30        80/40        100/60
	160/80
	200/100

	Амперметр общего выходного тока
	
	Yes
	
	

	Зарядные характеристики
	
	IUoU (3 стадии зарядки)
	
	

	Рекомендуемая емкость аккумулятора (Ah)
	80-200      120-300 45- 150
	160 - 400     240-600     320-800     400 - 1000 120-300      160-400     240-  600
	640-1600 320- 800
	800 - 2000 400-1000

	Температурный датчик
	
	Наружная, - 2mV / °C (-1 mV / °F) на ячейку
	
	

	Сила охлаждения
	
	Да, контроль температуры и тока
	
	

	Защита
	
	Выходное короткое замыкание, чрезмерная температура
	
	

	Температура рабочего режима
	
	-20 до 60°C (0-140°F)
	
	

	Защита от воспламенения
	
	Да
	
	

	Влажность (без конденсата)
	
	max 95%
	
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	
	
	
	

	Материал и цвет
	
	алюминий (голубой RAL 5012)
	
	

	Соединение с аккумулятором
	M6 штифты     M6 штифты
	M8 штифты      M8 штифты      M8 штифты      M8 штифты
	M8 studs
	M8 studs

	Соединение с переменным током
	
	Винтовой зажим 4 mm2 (AWG 6)
	
	

	Категория защиты
	
	IP 21
	
	

	Вес kg (lbs)
	3,8  (8.4)     3,8  (8.4)
	5 (11)        5 (11)       12 (26)       12  (26)
	16 (35)
	16 (35)

	Размеры вxшxд в мм (дюймах)
	355x215x110   355x215x110
(14.0x8.5x4.3)      (14.0x85x43)
	426x239x135   426x239x135   505x255x130   505x255x130 (16.8x94x5.3)      (168x9.4x5.3)     (19 9x10.0x5-2)     (19.9x10 0x5.2)
	505x255x230
(19.9x10.0x9.1)
	505x255x230
(19.9x10.0x9.1)

	СТАНДАРТЫ
	
	
	
	

	Безопасность
	
	EN 60335-2-29, UL 1236
	
	

	Эмиссия
	
	EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
	
	

	Устойчивость
	
	EN 55014-2
	
	


1) Стандартные установки. Оптимальное зарядное напряжение для свинцово-кислотного, гелиевого или AGM аккумулятора, выбирается включением.

До 40 °C (100 °F) окружающей среды. Выход уменьшается приблизительно до 80 % номинальной мощности при 50 °C (120 °F) и 60 % при 60 °C (140°F).

	Принадлежности


	Легкая установка

	Дисплей аккумулятора BMV 501 
BMV - 501 является системой управления микропроцессора, объединенную с измерительными системами измерения напряжения аккумулятора и тока зарядки/разрядки. Помимо этого, программное обеспечение включает сложные алгоритмы вычисления, подобно формуле Певкерта, точно определяющие состояние зарядки аккумулятора. BMV - 501 выборочно показывает напряжение аккумулятора, ток, использование Аh или время. Дисплей также хранит данные о работе и использовании аккумулятора.
	Сигнализация аккумулятора
Чрезмерно высокое или низкое напряжение аккумулятора обозначается звуковой и визуальной тревогой.
	1. Закрепите отдельную пластину установки (A) к стене, где Вы хотите разместить зарядное устройство аккумулятора, и просто подвесьте Centaur.
2. Обезопасьте основание задней стороны (B).
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