Без потерь напряжения
Комбинированный аккумулятор Cyrix -это  микропроцессор, управляющий реле, которое автоматически соединяет аккумуляторы параллельно, когда один из них достигает заданного напряжения (индикатор, что аккумулятор заряжается), и разъединяет, когда напряжение уменьшается ниже уровня наполнения (индикатор, что один или более аккумуляторов разряжаются).
Аккумуляторный сепаратор Cyrix - превосходная замена для диодных изоляторов. Главная особенность, что нет фактически никакой потери напряжения, так что выходное напряжение  генераторов переменного тока или зарядных устройств аккумуляторов не должно быть увеличено.
Расположение по приоритетам аккумулятора для запуска двигателя
В типичной установке генератор переменного тока непосредственно связан с аккумулятором для запуска двигателя. Дополнительный аккумулятор, и возможно также винт на судне и другие аккумуляторы связаны с аккумулятором для запуска двигателя Cyrix. Когда датчики Cyrix указывают, что аккумулятор для запуска двигателя достиг напряжения, это учитывается при параллельной зарядке других аккумуляторов.
Двунаправленное измерение напряжения
Cyrix измеряет напряжение с обеих сторон аккумулятора.
Параллельное соединение в случае аварийной ситуации
Cyrix также может быть соединен параллельно с аккумуляторами вручную.
Это особенно полезно в случае аварийной ситуации, когда аккумулятор для запуска двигателя разряжен или поврежден.

	Аккумуляторный сепаратор Cyrix 
	X80/12
	X80/24
	X160/12
	X160/24
	X400/12
	X400/24

	Непрерывный ток (A)
	80
	80
	160
	160
	400
	400

	Напряжение соединения (V)
	13,2
	26,4
	13,2
	26,4
	13,2
	26,4

	Напряжение размыкания (V)
	12,8
	25,6
	12,8
	25,6
	12,8
	25,6

	Потребление тока в открытом состоянии
	<5 mA
	<5 mA
	<5 mA
	<5 mA
	<5 mA
	<5 mA

	Соединение с пультом управления
	V
	V
	V
	V
	V
	

	Микро выключатель для индикации статуса дистанционного управления
	
	
	
	
	
	V

	Вес кг (lbs)
	0,11 (0.24)
	0,11 (0.24)
	0,3 (0.7)
	0,3 (0.7)
	0,9 (2.0)
	0,9 (2.0)

	Размеры в x ш x д в мм (в x ш x д в дюймах)
	46 x 46 x 80 (1.8x1.8x3.2)
	46 x 46 x 80 (1.8 x 1.8x3.2)
	46 x 93 x 96 (1.8x3.7x3.8)
	46 x 93 x 96 (1.8x3.7x3.8)
	78x102x 110 (3.1 x 4.0x4.4)
	78x102x110 (3.1 x 4.0x4.4)


