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Phoenix Multi / MultiPlus
Многофункциональный, с интеллектуальным устройством адаптивного управления и управлением генератора
Multi получил свое название от множественных функций, которые он может исполнять. Это - мощный инвертор синусоидальной волны, сложное зарядное устройство аккумулятора, которое включает адаптивную технологию зарядки, и быстродействующий выключатель передачи переменного тока в одном компактном устройстве. Наряду с этими первичными функциями, Multi имеет несколько особенностей, которые обеспечивают диапазон новых применений, которые описаны ниже.
Непрерывная мощность переменного тока (функция системы бесперебойного электропитания)
В случае поломки сетки, или розетки или разъединяемой мощности генератора, инвертор в пределах Multi автоматически активизирован и занимается поставкой энергии к подключенным приборам. Это случается так быстро (меньше чем за 20 миллисекунд), что компьютеры и другое электронное оборудование продолжает работать без нарушения. Максимальный поток - 16А в одном Multi. Внешний выключатель передачи до 80А доступен по запросу покупателя: см. PowerMan в принадлежностях.
Фактически неограниченная мощность благодаря параллельному действию
До 6 Multi может работать в параллельном режиме, чтобы достигнуть более высокого выпуска мощности. Шесть 24/3000/70 единиц, например, обеспечивают 15 kW/18 kVAмощности выпуска с 420А зарядной емкости.
Трехфазная производительность
В дополнение к параллельному соединению, три устройства той же самой модели могут быть соединены для трехфазного выхода. Но это не все: до 6 устройств могут быть параллельно присоединены к трем Multi и 45 kW / 54 kVA инвертору и 1260А зарядному устройству!
PowerControl - имеющий дело с ограниченной мощностью генератора или розетки / сети
Multi очень мощное зарядное устройство аккумулятора. Поэтому он будет забирать много тока от генератора или розетки (почти 10А для одного Multi а 230 VAC). С панелью управления Phoenix Multi может быть установлен максимальный ток генератора или розетки. Тогда Multi принимает во внимание другие нагрузки переменного тока и использует дополнительно ток для зарядки, таким образом предотвращая перегрузки генератора или розетки.
Усилитель PowerAssist повышает мощность розетки или генератора -  инновационная особенность MultiPlus
Особенность, которая отличает Phoenix MultiPlus от стандарта Multi - это PowerAssist. Его особенность применяет принцип PowerControl для дальнейшего измерения, позволяющего MultiPlus добавить мощность альтернативного источника. Где часто требуется пиковая  мощность в течение ограниченного периода, Phoenix MultiPlus удостоверится, что недостаточная мощность розетки или генератора немедленно компенсируется мощностью аккумулятора. Когда нагрузка уменьшается, запасная мощность используется для перезарядки аккумулятора. Обратите внимание: для MultiPlus требуется минимальный поток розетки 2А или мощность генератора 2 kW.

Четыре стадии адаптивного зарядного устройства и двойное устройство для зарядки аккумулятора

Главный выход сопровождается мощной зарядкой аккумулятора посредством интерфейса «адаптивного зарядного устройства», которое приспосабливает все 3 стадии к условиям зарядки аккумулятора и добавляет четвертую стадию для длительных периодов. Процесс адаптивной заряди более подробно описан в листе данных Зарядное устройство Phoenix на нашем сайте, в разделе техническая информация. В добавлении к этому, Multi может зарядить второй аккумулятор, используя независимую компенсационную зарядку, предназначенную для главного генератора или аккумулятора для запуска.
Электричество на борту
Возможности Multi действительно удивительны. Для идей, примеров и полной зарядки аккумулятора, пожалуйста обратитесь к нашей книге "Электричество на борту" (доступна бесплатно от Victron Energy и на сайте www.victronenergy.com). Больше об уникальной функции усилителя PowerAssist, узнайте на сайте "Достигая невозможного.
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Спецификация

	Phoenix                      12Volt

Multi/MultiPlus           24 Volt

                                     48Volt 
	С 12/800/35 С 24/800/16
	С 12/1200/50 С 24/1200/25 С 48/1200/12
	С 12/1600/70 С 24/1600/40 С 48/1600/20
	12/2000/100 24/2000/60
	12/2500/120 24/3000/70 48/3000/35

	Контроль мощности PowerControl
	да
	да
	да
	да
	да

	Усилитель PowerAssist (версия MultiPlus)
	Нет (3)
	да, MultiPlus
	да, MultiPlus
	да, MultiPlus
	да, MultiPlus

	ИНВЕРТЕР
	
	
	
	
	

	Входная мощность (постоянный ток)
	
	9,5-17 V
	19-33 V
	38 - 66 V
	

	Выход
	Выходное напряжение: 230 VAC+/- 12%
	            Частота: 50 Hz ± 0,1%
	

	Выходная мощность при 25 °C (VA) (5)
	800
	1200
	1600
	2000
	2500 / 3000 / 3000

	Выходная мощность при 25 °C (W)
	700
	1000
	1300
	1800
	2000 / 2500 / 2500

	Выходная мощность при 40 °C (W)
	650
	900
	1200
	1500
	1600/2000/2000

	Пиковая мощность (W)
	1600
	2400
	3000
	4000
	4500 / 6000 / 6000

	Максимальная эффективность
	92/94
	93 / 94 / 95
	93 / 94 / 95
	93/94
	93 / 94 / 95

	Мощность при холостом ходе (W)
	5/8
	5/8/10
	5/8/10
	10/10
	10/10/12

	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
	
	
	
	
	

	Входной переменный ток
	Входное напряжение: 187-265 VAC
	Входная частота: 45 - 55 Hz
	Коэф. мощности: 1

	Зарядное напряжение 'поглощение' (постоянный ток)
	
	
	14,4/28,8/57,6
	
	

	Зарядное напряжение  'наполнение' (постоянный ток)
	
	
	13,8/27,6/55,2
	
	

	Режим хранения (постоянный ток)
	
	
	13,2/26,4/52,8
	
	

	Зарядный ток аккумулятора бытовых приборов (A) (4)
	35/16
	50/25/12
	70 / 40 / 20
	100 / 60
	120/70/40     л

	Зарядный ток аккумулятора для запуска двигателя (A)
	
	
	4
	
	

	Температурный датчик
	
	
	да
	
	

	ОБЩЕЕ
	
	
	
	
	

	Multi управляющая цепь реле или реле (6)
	управляющая цепь реле (7)
	управляющая цепь реле (7)
	управляющая цепь реле (7)
	реле
	реле

	Защита (2)
	
	a,b,c,d,f,g,h
	
	
	a-h

	Общие характеристики
	Темп. рабочего режима -20 +50°C, влажность (без конденсата): мах 95%
range: -20 to +50°C (fan assisted cooling)
Humidity (non condensing) : max 95%

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	
	
	
	
	

	Общие характеристики
	Материал и цвет: алюминий (голубой RAL 5012)
	Категория защиты: IP 21

	Соединение аккумулятора
	кабель 1.5м
	M8 штифт

	230 V, соединение переменный ток
	
	G-ST18i connector
	
	screw-clamp 2,5 mm

	Вес (kg)
	10
	10
	10
	18
	18

	Размеры (вxшxд в мм)
	
	375x214x110
	
	362x258x218

	Стандарты
	
	
	
	
	

	Безопасность
	
	EN 60335-1, EN 60335-2-29
	

	Эмиссия
	EN 50081-1, EN55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

	Устойчивость
	
	
	EN 55014-2
	
	

	Инструкция
	
	
	95/54/EC
	
	


1) Может быть уравнено до 60 Hz; 120 V 60 Hz по запросу

2) Защита

a.
Выходное короткое замыкание
b.
Перегрузка
с Напряжение аккумулятора слишком высокое
d.
Напряжение аккумулятора слишком низкое
3) Не приемлемо для версии MultiPlus 
4) При 25 °C окружающей среды

5) Не линейная нагрузка, коэффициент амплитуды 3:1

6) Многофункциональное реле, которое может быть установлено для общей тревоги, перенапряжению постоянным током или функции начала работы генератора

	Устройство управления Phoenix Multi 

Это - дистанционное управление и контрольная панель для Phoenix Multi/MultiPlus. Кроме того, также предлагает устройство контроля мощности PowerControl и усилительPowerAssist, (просто, устанавливая максимальный поток переменного тока от 0 до 16 А ротационной кнопкой), таким образом препятствуя перегрузке от розетки или генератора. Яркость диодов автоматически уменьшается в течение вечернего времени. Связь с Multi стандартным кабелем. 
	Инвертер Phoenix 
Эта панель предназначена для инверторов, оборудованных отдаленным контролем и гнездом для устройства контроля. Панель может также использоваться на Phoenix Multi, когда автоматический выключатель включен, но не нужна никакая функция зарядного устройства. Яркость диодов автоматически уменьшается в течение ночного времени. 
	PowerMan
Когда используется вместе с дизельным генератором, выключатель передачи Multi/MultiPlus не может иметь достаточной емкости, чтобы переключить полный входной поток генератора. Решение - PowerMan, который является доступным при версии 40 A и 80А.

	Компьютер для управления и мониторинга(Victron Interface MK1b)
Каждый Phoenix Multi/MultiPlus готово общаться с компьютером через его РТС 485 порт данных. Все, что Вам надо - это соединить его с вашим компьютером и установить, и прочесть все параметры дата-кабеля как показано.

Более того, все продукты Victron Energy оборудованы RS-485 портом, что позволит легко интегрировать с компьютерной системой и контрольной системой, такой как VE.Net от Victron Energy.
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