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    BLUE POWER

Конвертеры постоянного тока Orion: любое, необходимое Вам напряжение

Возможно самый широкий выбор на рынке!
Постоянно увеличивающееся количество электрического оборудования используется на транспортных средствах и яхтах. Поскольку наиболее низковольтное оборудование, типа навигационного и радио оборудования, мобильных телефонов или автономных высококачественных систем предназначено для 12 Вт, Victron Energy поставляет постоянный ток на конвертеры, которые поставляют устойчивую мощность в 12 Вольт к 24 вольтным систем.
Эти изделия также отличаются высокой эффективностью и абсолютной безопасностью. Поставка низковольтного тока может причинить непоправимое повреждение вашей 12Вт системе, но использование конвертера напряжения Orion предотвращает такие проблемы.
Наряду с конвертерами от 24 V до 12 V, доступен широкий диапазон других моделей.
Orion 24/12-20, 24/12-30 и 24/12-60 также могут быть использованы как 12 V зарядное устройство аккумулятора
Orion 24/12-20 и 24/12-30 также могут быть использованы как 13.8 V зарядное устройство аккумулятора для 12 V стартера или дополнительным аккумулятором в 24 V системе.

Orion 12/27,6-12:  24 V зарядное устройство аккумулятора
Заряжать 24 V аккумулятор от 12 V системы.
Выходное напряжение этой модели может быть отрегулировано потенциометром
Регулятор выходного напряжения: Orion 7-35/12-3
Orion 7-35/12-3 является изолированным конвертером с очень широким входным диапазоном, подходящим для 12 V и 24 V системы, и фиксированным выходом 12,6 V.

	Не изолированные конвертеры
	Orion 24/12-5
	Orion 24/12-8
	Orion 24/12-12
	Orion 24/12-20
	Orion 24/12-30
	Orion 24/12-60
	Orion 12/24-7
	Orion 12/24-10

	Входная мощность (V)
	18-35
	18-35
	20-35
	20-35
	20-35
	20-35
	9-18
	9-18

	Выходная мощность (V)
	13,2
	13,2
	13,2
	13,8
	13,8
	13,8
	24
	24

	Максимальный выходной ток (A)
	5,5
	8
	12
	20
	30
	60
	7
	10

	Охлаждающий вентилятор (контроль температуры)
	нет
	нет
	нет
	нет
	да
	да
	нет
	нет

	Гальваноизоляция
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Ток холостого хода
	< 5mA
	< 5mA
	< 5mA
	25mA
	25mA     
	20mA
	< 15mA
	< 15mA

	Повышение температуры после 30 мин полной нагрузки °C (°F)
	30 (85)
	20 (70)
	30 (85)
	25 (75)
	33 (90)
	33 (90)
	30 (85)
	30 (85)

	Вес kg
(lbs)
	0,17 (0.37)
	0,25 (0.55)
	0,26 (0.57)
	0,48 (1.1)
	0,6 (1.3)
	1,2 (2.6)
	0,3
(0.7)
	0,4
(0.9)

	Размеры вxшxд в мм (в дюймах)
	49x88x68
(1.9x3.5x2.7)
	49x88x98
(1.9x3.5x3.9)
	49x88x98
(1.9x3.5x3.9)
	49x88x126
(1.9x3.5x5.0)
	49x88x151 (1.9x3.5x6.0)
	88x100x180 (3.5x4.0x7.0)
	49x88x98 (1.9x3.5x3.9)
	49x88x126 (1.9x3.5x5.0)


Обратите внимание: две единицы Orion 24/12-60 могут быть соединены параллельно, чтобы получить конвертер 120А
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	Изолированные конвертеры
	Orion xx/yy-100W
	Orion xx/yy-200W
	Orion xx/yy-360W

	Мощность (W)
	100 (12,5V/8Aor24V/4A)
	200
(12,5V/16Aor24V/8A)
	360 (12,5V/30Aor24V/15A)

	Гальваноизоляция
	yes
	yes
	yes

	Температура повышается после 30 мин. Полной нагрузки (°C)
	25
	30
	30

	Охлаждающий вентилятор (контроль температуры)
	нет
	да
	да

	Вес kg (lbs)
	0,5 (1.1)
	0,6 (1.3)
	1,4 (3.1)

	Размеры вxшxд в мм (в дюймах)
	49x88x152 (1.9x3.5x6.0)
	49x88x182 (1.9x3.5x7.2)
	64x163x160 (2.5x6.4x6.3)

	Входное напряжение   (xx): 12 V (9 -18 V) или 24 V (20-35V) или 48 V (30 - 60 V) или 96 V (60 - 120 V)

	Выходное напряжение (yy): 12,5 V или 24 V


Изолированное 24V зарядное устройство аккумулятора: Orion 12/27,6-12
Входное напряжение 9 - 18 V, выходное напряжение 27,6 V, ограничение тока 12 A, вентилятор

Выходное напряжение выравнивается потенциометром
Вес 1,4 кг (3.1 lbs), размеры 64 x 163 x 160 мм (2.5 x 6.4 x 6.3 дюймов)

Изолированный импульсный инвертирующий стабилизатор: Orion 7-35/12-3
Входное напряжение 7 - 35 V, выходное напряжение 12,6 V ограничение тока 3 A, Линейное уменьшение тока от3 A, 18 V до 1,5 A, 7 V Вес 1,4 кг (3.1 lbs), размеры 64 x 163 x 160 мм (2.5 x 6.4 x 6.3 дюймов)

	
	Общие характеристики

	Стабильность выходного напряжения
	2 % (Orion 12/24-7 и Orion 12/24-10: + 0% / - 5%)

	Отклонение выходного напряжения
	3%

	Выходной шум
	< 50 mV rms

	Ток холостого хода
	< 25 mA (изолированные конвертеры)

	Эффективность
	Не изолированного:  92% изолированного: 85%

	Изоляция
	> 400 Vrms между входным, выходным и  фактическим (iтолько изолированные)

	Температура рабочего режима
	от- 20 до + 30°C (0 до 90°F). Линейно возрастает от 0 A до 70°C (160°F)

	Влажность
	Max 95% без конденсата

	Каркас
	Анодированный алюминий

	Соединения
	6.3 mm (2.5 inch) push-on flat blade connectors

	Защита: перенапряжение, изменение полярности
	Защита от короткого замыкания, уменьшение выходного напряжения, Плавкие предохранители и диоды вокруг входа, варисторы (также защищены от скачков напряжения)

	Стандарты: Эмиссия, Инструкция, Устойчивость,
	EN 50081-1 EN 50082-1 95/45/EC
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