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    BLUE POWER

Инвертер Phoenix 
SinusMax – Верх инженерии

Разработанные инверторы Phoenix являются подходящими для самого широкого диапазона применений. Критерии проекта должны были произвести истинный инвертор синусоидальной волны  с оптимизированной эффективностью, но без компромисса в работе. Используя гибридную технологию, результат - продукт высшего качества с компактными измерениями, легкий в весе и способный к поставке мощности без проблем.
Дополнительная мощность на старте
Уникальная особенность технологии SinusMax - очень высокая мощность при запуске. Обычная высокочастотная технология не предлагает такую работу. Инверторы Phoenix, однако, хорошо подходят для мощности при больших нагрузках, типа компрессоров охлаждения, электрических двигателей и подобных приборов. Модель 24/800, например, способна запустить в работу типичный холодильник.
Неограниченная мощность благодаря параллельному и 3-фазному соединению  
До 6 единиц Phoenix 24/3000 могут работать параллельно, чтобы достигнуть более высокой выходной мощности. Шесть 24/3000 единиц, например, обеспечат 15 кВт/18 kVA выходной мощность. Работа в конфигурации с 3 фазами также возможна.
Передача нагрузки другому источнику переменного тока: автоматический переключатель
Если автоматический выключатель передачи требуется на моделях в 1200 VA или больше, мы рекомендуем использовать Phoenix Multi вместо этого. Выключатель включен в эти продукты, и функция зарядного устройства Multi может быть ненужной. Для нашей более низкой мощности, мы рекомендуем использование нашего Автоматического Выключателя Передачи Filax. Компьютеры и другое электронное оборудование продолжают работать без нарушения потому что особенность Filax и Phoenix Multi – за очень короткое время переключиться (меньше чем за 20 миллисекунд).
Интерфейс компьютера

Все модели, оцененные в 1200 VA или больше имеют RS-485 компьютерный интерфейс. Все, что Вы должны соединить с вашим компьютером - наш канал связи MK1b (см. под принадлежностями). Этот канал связи заботится о гальванической изоляции между инвертором и компьютером, и преобразовывает из RS-485 в RS- 232. Вместе с программным обеспечением VEConfigure, которое может быть загружено бесплатно с нашего вебсайта www.victronenergv.com, могут быть настроены все параметры инверторов. Это включает выходное напряжение, частоту, настройки для перенапряжения и программное реле. Это реле может использоваться для сигналов тревоги при некоторых условиях, или для запуска генератора.
Инверторы могут также быть связаны с VENet, новой сетью контроля мощности Victron Energy, или с другим компьютером для контроля и системами управления
Новые приложения инвертеров высокой мощности

Возможности параллельных инверторов высокой мощности действительно удивительны. Для идей, примеров и полных вычислений аккумулятора пожалуйста обратитесь к нашей книге "Электричество на борту" (доступной бесплатно от Victron Energy и на сайте www.victronenerqy.com).

Пример
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Спецификация

	12 Volt Инвертер Phoenix     24 Volt        

48 Volt
	12/220 24/220 48/220
	12/300 24/350
	12/600 24/800 48/800
	С 12/1200 (5) С 24/1200 (5) С 48/1200 (5)
	С 12/1600 (5) С 24/1600 (5) С 48/1600 (5)
	12/2500 (5) 24/3000 (5) 48/3000 (5)

	Входное напряжение (постоянный ток)
	10,5- 15,5 21,0-31,0 42,0 - 62,0
	10,5- 15,5 21,0-31,0
	10,5- 15,5 21,0-31,0 41,0-60,0
	9,5- 16,0 19,5-32,2 38,0 - 66,0
	9,5- 16,0 19,5-33,0 38,0 - 66,0
	9,5- 16,0 19,5 -33,0 38,0 - 66,0

	Выходное напряжение при 25 °C (VA) (6)
	220 220 220
	300 350
	600 800 800
	1200 1200 1200
	1600 1600 1600
	2500 3000 3000

	Постоянное напряжение при 25 °C / 40 °C (W)
	175/150 175/150 175/150
	225/215 300 / 275
	500 / 450 650 / 600 600 / 540
	1000/900 1000/900 1000 / 900
	1300/1200 1300/1200 1300/1200
	2000/1600 2500 / 2000 2500 / 2000

	Пиковое напряжение (W)
	400 400 400
	500 600
	1000 1200 1250
	2200 2200 2200
	2300 3000 3000
	4500 6000 6000

	Максимальная эффективность 12 / 24 / 48 V (%)
	90 / 90 / 92
	90/91
	92 / 94 / 94
	93 / 94 / 95
	93 / 94 / 95
	93 / 94 / 95

	Напряжение при холостом цикле 12 / 24 / 48 V (W)
	2,5/3,0/4,0
	3,0/3,5
	4,0/4,6/8,0
	8/11/13
	8/11/13
	15/15/ 16

	Напряжение при холостом цикле в режиме AES
	0,5/0,8/1,2
	0,7/0,8
	0,4/0,7/0,5
	5/8/10
	5/8/10
	10/ 10/12

	Multi управляющая цепь реле или реле (7)
	
	
	
	управляющая цепь реле (8)
	управляющая цепь реле  (8)
	реле

	Защита (4)
	a,b,d,h
	a,b,d,h
	a,b,d,h
	a,b,c,d,f,g,h
	a,b,c,d,f,g,h
	a-h

	Общие характеристики (2,3)
	Выход: 230 V ± 2% / 50 Hz + 0,2% Температура рабочего периода: -20 to +50°C (вентилятор)     Влажность (без конденсата) : max95%

	ПРИЛОЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	

	Материал и цвет
	
	
	Алюминий (голубой Ral 5012)
	
	

	Соединение аккумулятора
	1)
	1)
	1)
	1)
	1)
	M8 штифт

	230 V, соединение переменный ток
	IEC-320
	IEC-320
	IEC-320
	G-ST18i
	G-ST18i
	Зажимной винт 2,5mm

	Категория защиты
	IP 20
	IP 20
	IP 20
	IP 21
	IP 21
	IP 21

	Вес (kg)
	2,1
	3,3
	6,5
	10
	10
	18

	Размеры (вxшxд в мм)
	98x130x178
	98x130x208
	107x187x227
	375x214x110
	375x214x110
	362x258x218

	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	
	
	
	
	
	

	Панель управления (RS 485 порт)
	
	
	
	V (PIV)
	V (PIV)
	V (PIV)

	Панель переключения
	
	
	
	V
	V
	V

	Автоматический переключатель
	Filax
	Filax
	Filax
	Phoenix Multi
	Phoenix Multi
	Phoenix Multi

	СТАНДАРТЫ
	
	
	
	
	
	

	Безопасность
	EN 60950
	EN 60950
	EN 60950
	EN 60335-1
	EN 60335-1
	EN 60335-1

	Эмиссия / Устойчивость
	EN 50081-1, EN55014/ EN 55014-2

	Инструкция
	
	
	
	95/54/EC
	95/54/EC
	95/54/EC


1) Кабель аккумулятора 1.5м

2) 115 V переменного тока по запросу

3) 60 Hz по запросу

4) Защита

a.
Выходное короткое замыкание
b.
Перегрузка
с Напряжение аккумулятора слишком высокое
d.
Напряжение аккумулятора слишком низкое
e.
определение полярности аккумулятора

f.
230 V AC on inverter output

g.
Входное напряжение слишком высокое
h. Температура слишком высокая

5)
Подходит для работы в параллельном и 3-фазном соединении

6) Не линейная нагрузка, коэффициент амплитуды 3:1

7)  Многофункциональное реле, которое может быть установлено для общей тревоги, перенапряжению постоянным током или функции начала работы генератора 

8) Управляющая цепь реле: 66V 40mA
Принадлежности
	Тревога аккумулятора чрезмерно высокое или низкое напряжение аккумулятора обозначено звуковой и визуальной тревогой, и реле для отдаленной передачи сигналов.
	Управление инвертором Phoenix (PIV) Эта панель предназначена для моделей, оборудованных RS-485 портом данных. Она  может также использоваться на Phoenix Multi, когда есть автоматический переключатель, но никакая функция зарядного устройства не желательна для выполнения. Яркость диодов автоматически уменьшается в течение вечернего времени.
	Компьютер, контролирующий работу (Интерфейс Victron MK1b) Все модели в 1200 VA или больше готовы общаться с компьютером через порт данных RS-485. Все Вы должны подключиться к компьютеру и быть в состоянии установить все параметры и программное обеспечение, доступное на нашем вебсайте как показано. Кроме того, все продукты Victron Energy, оборудованные портом данных RS-485 могут легко быть объединены в VE.Net, новой сети контроля мощность Victron Energy, или другой системе.
	Дисплей аккумулятора BMV-501 показывает передовую систему управления микропроцессора, объединенную с системами измерения высокого разрешения для напряжения аккумулятора и тока зарядки/разрядки. Помимо этого, программное обеспечение включает сложные алгоритмы вычисления, по формуле Пеукерта, точно определяет состояние зарядки аккумулятора. BMV-501 выборочно показывает напряжение аккумулятора, ток, потребляемый Аh или время работы. Дисплей также хранит данные относительно работы аккумулятора.
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Новые инвертеры Phoenix 

· Чистая синусоидальная волна на выходе: подходит для снабжения энергией чувствительное оборудование
· Трансформатор с кольцевым сердечником: высокая эффективность
· Микропроцессор для управления: отличная защита от случайных разрядок или перезарядок
· Включаются кабели для аккумулятора: прост в установке
(модель 12/180 с сигаретным штепселем)
· С IEC-320 приемником (IEC-230 включая штепсель)
Спецификация

	Инвертер Phoenix 
	12/180
	12/350           24/180
	24/350

	Входное напряжение (V постоянный ток)
	10,5- 15,0
	10,5-15,0      21,0-30,0
	21,0-30,0

	Автоматический рестарт напряжения постоянного тока (3)
	12,5
	12,5              25,0
	25,0

	Выходное напряжение (1)
	
	230 V ±5%
	

	Выходная частота (2)
	
	50 Hz ± 0,3%
	

	Мощность при 25 °C (VA) (4)
	180
	350               180
	350

	Мощность при 40 °C (W)
	150
	300               150
	300

	Пиковая мощность (W)
	200
	400               200
	400

	Максимальная эффективность (%)
	91
	92                92
	93

	Мощность при холостом ходу (W)
	2,2
	2,8                3,8
	3,8

	Охлаждающий вентилятор
	
	Да, температура controlled
	

	Защита (5)
	
	a- e
	

	Норма рабочей температуры
	
	От -20 до +50 °C
	

	Влажность (без конденсата)
	
	max 95%
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	
	
	

	Материал и цвет
	
	алюминий (голубой Ral 5012)
	

	Соединение аккумулятора
	
	Кабели аккумулятора 1.5 м
	

	230 V переменный ток, соединение
	
	IEC 320 (IEC-320 включая штепсель
	

	Категория защиты
	
	IP 20
	

	Вес (гк)
	2,7
	3,5               2,7
	3,5

	Размеры (вxшxд в мм)
	72x132x200
	72x155x237    72x132x200
	72x155x237

	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	
	
	

	Удаленный выключатель
	
	Да, соединитель available
	

	Рекомендуемый автоматический переключатель
	
	Filax
	

	СТАНДАРТЫ
	
	
	

	Безопасность
	
	EN 60950
	

	Эмиссия
	EN 50081-1, EN55014/ EN 55014-2


1) 115 VAC по запросу

2) 60 Hz по запросу

3) Необходимое входное напряжение для автоматического рестарта после отключения напряжения

4) Нагрузка не линейная, коэффициент амплитуды 3:1

5) Защита
a.
Короткое замыкание
b.
Перегрузка
с        Напряжение аккумулятора слишком высокое
d.
Напряжение аккумулятора слишком низкое
e.
Превышение температуры
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