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Зарядное устройство Phoenix 

Адаптивные 4-фазные зарядные характеристики: режим зарядки - поглощение - наполнение - хранение
Зарядное устройство Phoenix charger features микропроцессором, контролируемым 'адаптивность' системы управления аккумулятора, которая может быть установлена для различных типов аккумуляторов. 'Адаптивная' функция автоматически оптимизирует процесс, который подходит для использования аккумулятора.
Правильное количество зарядки: разное время поглотительного периода
Как только происходит небольшая разрядка (яхты, связанной с береговой мощностью), поглотительное время остается коротким, чтобы предотвратить перезарядки аккумулятора. После глубокой разрядки, поглотительное время автоматически увеличивается, чтобы удостовериться, что аккумулятор полностью перезаряжается.
Предотвращение повреждения из-за чрезмерного выделения газов: режим BatterySafe (см. рис 2 ниже)
Если, чтобы быстро зарядить аккумулятор, был выбран высокий зарядный ток в комбинации с высоким поглотительным напряжением, зарядное устройство Phoenix предотвратит повреждение из-за чрезмерного выделения газов, автоматически ограничивая норму увеличения напряжения, как только напряжение выделения газов было достигнуто (см. кривую зарядки между 14,4 V и 15,0 V на рис. 2 ниже).
Меньше обслуживания и старения, когда аккумулятор не используется: способ хранения (см. рис. 1 и 2 ниже),
Способ хранения запускается всякий раз, когда аккумулятор не разряжается в течение 24 часов. В хранении напряжение наполнения уменьшено до 2,2 V/на ячейку (13,2 V для 12 V аккумулятора), чтобы минимизировать выделение газов и коррозию положительных пластин. Один раз в неделю напряжение поднимается до поглотительного уровня, чтобы 'уравнять' аккумулятор. Эта особенность предотвращает стратификацию электролитов и сульфацию - главную причину ранней поломки аккумулятора.
Повышения срока службы аккумулятора: компенсация температуры
Каждое зарядное устройство Phoenix оборудовано датчиком температуры аккумулятора. При соединении, зарядное напряжение автоматически уменьшается при увеличении температуры аккумулятора. Эта особенность рекомендуется для герметичных аккумуляторов и/или когда ожидаются колебания температуры аккумулятора.
Датчик напряжения аккумулятора
Чтобы компенсировать потерю напряжения из-за трения кабеля, зарядное устройство Phoenix снабжают  датчиком напряжения, чтобы аккумулятор всегда получал верное количество зарядного напряжения.
Интерфейс компьютера

Каждое зарядное устройство Phoenix готово общаться с компьютером посредством порта данных RS-485. Вместе с нашим программным обеспечением VEConfigure, которое можно бесплатно загрузить на нашем сайте www.victronenerqy.com и линией передачи данных MK1b (см. принадлежности), все параметры зарядного устройство могут быть настроены по требовании заказчика. Зарядные устройства так же могут быть соединены с VENet, новой  сетью контроля мощности Victron Energy, или с другими компьютеризированными системами управления и контроля.
Узнайте больше об аккумуляторах и зарядных устройствах

Чтобы узнать больше об аккумуляторах и зарядных устройствах, обратитесь к нашей книге Электричество на борту' (доступную бесплатно от Victron Energy или которую можно загрузить на сайте www.victronenerqy.com). За получением информации об адаптивных зарядных устройствах, пожалуйста, обратитесь к разделу «Техническая информация» на нашем сайте.

Кривые зарядки: напряжение до выделения газов (рис. 1), и превышение напряжения выделения газов (рис.2)
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Спецификация
	Зарядное устройство Phoenix
	12/30
	12/50                  24/16
	24/25

	Входная мощность переменного тока 
	
	90-265
	

	Частота (Hz)
	
	45-65
	

	Коэффициент мощности
	
	1
	

	Напряжение зарядки при 'поглощении' (постоянный ток)
	14,4
	14,4                         28,8
	28,8

	Напряжение зарядки при 'наполнении' (постоянный ток)
	13,8
	13,8                         27,6
	27,6

	Режим хранения (постоянный ток)
	13,2
	13,2                         26,4
	26,4

	Зарядный ток аккумулятора для бытовых приборов (A) (2)
	30
	50  (3)                      16
	25  (3)

	Зарядный ток аккумулятора для запуска двигателя (A)
	4
	4                             4
	4

	Характеристики зарядки
	
	4-фазная, адаптивная
	

	Емкость аккумулятора (Ah)
	100-400
	200-800                    100-200
	100-400

	Температурный датчик
	V
	V                     V
	

	Может использоваться как поставщик энергии
	V
	V                     V
	

	Сила охлаждения
	V
	V                     V
	V

	Защита (1)
	
	a,b,c,d
	

	Температура рабочего режима
	
	-20до 60°C(0-140°F)
	

	Влажность (без конденсата)
	
	max 95%
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	
	
	

	Материал и цвет
	
	алюминий (глубой RAL 5012)
	

	Соединение с аккумулятором
	
	M6 штифты
	

	Соединение с переменным током
	
	Винтовой зажим 4 mm2 (AWG 6)
	

	Категория защиты
	
	IP 21
	

	Вес kg (lbs)
	
	3,8 (8)
	

	Размеры (вxшxд в мм и дюймах)
	
	350x200x108 mm (13.8x7.9x4.3 inch)
	

	СТАНДАРТЫ
	
	
	

	Безопасность
	
	EN 60335-2-29
	

	Эмиссия
	
	EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
	

	Устойчивость
	
	EN 55014-2
	

	Вибрация
	
	IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G
	

	Инструкция
	
	95/54/EC
	


1)
Защита
a.
выходное короткое замыкание
b.
Обнаружение изменения полярности аккумулятора
с           Слишком высокое напряжение аккумулятора

d.          Слишком высокая температура

2)
До 40 °C (100 °F) окружающей среды

	Сигнальная тревога аккумулятора

Чрезмерно высокое или низкое напряжение аккумулятора обозначается звуковой и визуальной тревогой, и потенциальными свободными контактами.

	Контроль зарядного устройства Рhoenix
PCC панель обеспечивает дистанционное управление и контроль процесса зарядки с помощью индикатора статуса зарядкного процесса. Кроме того, панель управления также предлагает регулирование выходного потока, который может использоваться, чтобы ограничить выходной поток и таким образом - мощность. Это особенно полезно при действии зарядного устройства от ограниченной мощности розетки или маленького генератора. Панель может также использоваться, чтобы изменить зарядные параметры аккумулятора. Яркость индикатора автоматически уменьшается в течение ночного времени.
Соединение с зарядным устройством - стандартный UTP - кабель
	Компьютер управляет работой, и контролирует (Интерфейс Victron MK1b)
Каждое зарядное устройство Phoenix готово связаться с компьютером через RS-485 порт данных. Все, что Вы должны связать с вашим компьютером и настроить все параметры связи данных, как указано. Кроме того, все изделия Victron Energy, оборудованные RS-485 портом данных могут легко быть объединены в VENet, новая сеть управления мощностью Victron Energy, или с другой компьютерной системой
	BMV-501 дисплей аккумулятора
BMV - 501 дисплей аккумулятора представляет систему управления микропроцессора, объединенную с измерительными системами напряжения и зарядки/разрядки аккумулятора. Помимо этого, программное обеспечение включает сложные алгоритмы вычисления, подобно формуле Певкерта, точно определяет состояние зарядки аккумулятора. BMV - 501 выборочно указывает напряжение аккумулятора, ток, использованное количество Аh или время. Дисплей также хранит данные относительно работы и использования аккумулятора.
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