PowerMan Переключатели
Берет под свой контроль розетку и мощность генератора
Функция PowerControl Phoenix Multi и функция PowerAssist Phoenix MultiPlus объединенные инвертором / зарядным устройством аккумулятора, открывают новые горизонты управления выработки мощности переменного тока. При монтаже автоматического переключателя к исходной мощности переменного тока от 2 альтернативных источников, например розетки / мощности генератора на яхте, важно, что PowerControl и/или PowerAssist остаются функционировать. Также очень удобно достигнуть непрерывной мощности так, чтобы чувствительное оборудование, цифровые часы и домашнее оборудование продолжало работать без нарушения в течение переключения нагрузки от одного источника переменного тока к другому. Это может быть достигнуто с новым PowerMan в комбинации с Phoenix Multi/MultiPlus.
Смотрите также "Разъяснения по Multi/MultiPlus", которые можно найти на сайте www.victronenergy.com .
Серия PowerMan-0 
Небольшой сбой в подаче энергии включает таймер, чтобы задержать передачу нагрузки на генератор до 1 минуты после запуска.
Переменный ток измеряется и остается внутри Multi/MultiPlus, и управление мощностью достигается с стандартной панелью управления Multi.

3 модели:
 PowerMan 230/16-0: оба входа по 16 A
(вxшxд: 300x380x210 мм, 7 кг)
 PowerMan 230/40-0: розетка 16 A, генератор 40 A
(в x ш x д: 300x380x210 мм, 8 кг)
 PowerMan 230/80-0: розетка 16 A, генератор 80 A
(в x ш x д: 300x380x210 мм, 9 кг)

Серия PowerMan-1: Multi/MultiPlus большой мощности
Максимальный поток Multi/MultiPlus - 16 A. Когда Multi параллельно соединены, максимально допустимый поток увеличивается соответственно, однако до максимума 32 A. Когда требуемый поток превышает 16А у 1 Multi, или 32А у 2 Multi, или более Multi, PowerMan-1 Multi необходим выключатель обхода.
PowerMan-1 имеет панель (подобную панели управления Multi) чтобы установить максимальный переменный ток. PowerMan-1 предназначен для одного источника переменного тока. 2 Модели:
-  PowerMan 230/40-1: входной ток 40 A, предел от  0 до 40 A (300x380x210 мм, 11кг) 

-  PowerMan 230/80-1: входной ток 80 A предел от 0 до 80 A (500x500x210 мм, 22кг)
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Серия PowerMan-2
'

PowerMan-2 - выключатель перемещения и обход Multi/MultiPlus в одном. Он имеет 2 панели управления, чтобы независимо установить максимальный переменный ток от обоих источников. Внутренняя панель управления используется, чтобы установить максимальный поток генератора, и внешняя PowerMan может использоваться, чтобы установить поток альтернативного источника, например мощность розетки.

2 Модели:

-  PowerMan 230/40-2: розетка 16 A и генератор 40 A, наружный предел 0 - 40 A 

(вxшxд: 600x380x210 мм, 22 кг)

-  PowerMan 230/80-2: розетка 16 A и генератор 80 A, наружный предел 0 - 80 A 

(вxшxд: 600x600x210 мм, 30 кг)

Filax: сверх быстрый переключатель
Filax был разработан для переключения чувствительных приборов, например компьютеров или современного оборудования от одного источника переменного тока к другому. Источник приоритета - магистраль, генератор или мощность розетки. Дополнительный источник - инвертор. Его время переключения меньше 20 миллисекунд, при этом чувствительные приборы продолжают работать без нарушения. Filax не предназначен, чтобы снабжать высоко мощное оборудование, подобно стиральным машинам или электрическим двигателям.
Поскольку это быстрый переключатель, Filax переместит нагрузку дополнительному источнику даже в случае коротких падений напряжения (от 4 до 12 миллисекунд) или непостоянной частоты. Действие Filax с генератором может привести к перемещению нагрузки к дополнительному источнику всякий раз, когда происходит внезапное изменение нагрузки.
Переключатель в Multi/MultiPlus одинаково быстр. Поэтому мы рекомендуем использовать Multi или MultiPlus вместо инвертора и Filax всякий раз, когда нагрузка превышает 700 W / 800 VA.
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