Зарядное устройство Skylla 24/48V
Совершенное зарядное устройство для любого типа аккумулятора.
Напряжение зарядки может быть точно отрегулировано для любой системы аккумулятора. В частности для обслуживания герметичного, негерметичного аккумулятора, которые должны быть заряжены правильно чтобы, гарантировать продолжительный срок службы. Перенапряжение кончится чрезмерным выделением газов и вентилированием герметичного аккумулятора. Аккумулятор высохнет и будет сломан.
Контроль процесса зарядки
Каждое зарядное устройство тахогенератора имеет микропроцессор, который точно управляет зарядкой в три стадии. Процесс зарядки имеет место в соответствии с IUoUo характеристикой и заряжает более быстро чем другие процессы.
Использование зарядного устройства тахогенератора как электропитание
В результате совершенно устойчивого выходного напряжения, зарядное устройство тахогенератора может использоваться как электропитание, если аккумулятор не доступен.
Два выхода, чтобы зарядить 2 аккумуляторы
Зарядное устройство тахогенератора имеет 2 изолированных выхода. Второй выход, ограниченный приблизительно 4А и слегка пониженным выходным напряжением, предназначен для запуска аккумулятора.
Увеличение срока службы аккумулятора: температурная компенсация
Каждое зарядное устройство тахогенератора Skylla поставляется с датчиком температуры аккумулятора. При соединении, напряжение зарядки автоматически уменьшится с увеличением температуры аккумулятора. Эта функция рекомендуется для герметичных аккумуляторов, чтобы избежать перезарядки и высушки из-за возникновения вентилирования.
Измерительное устройство напряжения аккумулятора
Чтобы была компенсация за потерю напряжения из-за сопротивления кабелей, зарядное устройство тахогенератора обеспечивается устройством измерения напряжения, чтобы аккумулятор всегда получал правильное зарядное напряжение.
Узнайте больше об аккумуляторах и зарядных устройствах
Чтобы узнать больше об аккумуляторах и зарядных устройствах, пожалуйста обратитесь к нашей книге ' Электричество на борту ' (доступной бесплатно от Victron Energy и находящейся на сайте www.victronenerqy.com).
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Спецификация

	Skylla (тахогенератор)
	24/30 
	24/50 
	24/80     24/100 
	24/100 3-фазный
	48/25 
	48/50 

	Входное напряжение (переменный ток)
	230
	230
	230                230
	3x400
	230
	230

	Входная мощность переменного тока
	185-264
	185-264
	185-264          185-264
	320-450
	185-264
	185-264

	Частота (Hz)
	
	
	45-65
	
	
	

	Коэффициент мощности
	
	
	1
	
	
	

	Напряжение зарядки при 'поглощении' (постоянный ток)
	28,5
	28,5
	28,5               28,5
	28,5
	57
	57

	Напряжение зарядки при 'наполнении' (постоянный ток)
	26,5
	26,5
	26,5               26,5
	26,5
	53
	53

	Зарядный ток аккумулятора для бытовых приборов (A) (2)
	30
	50
	75                 100
	100
	25
	50

	Зарядный ток аккумулятора для запуска двигателя (A)
	4
	4
	4                   4
	4
	n. a.
	n. a.

	Характеристики зарядки
	
	
	luoUo (three step)
	
	
	

	Емкость аккумулятора (Ah)
	150-300
	250-500
	400-800         500-1000
	500-1000
	125-250
	250-500

	Температурный датчик
	
	
	V
	
	
	

	Может использоваться как поставщик энергии
	
	
	
	
	
	

	Потенциал свободных контактов
	
	
	V
	
	
	

	Сила охлаждения
	
	
	
	
	
	

	Защита (1)
	
	
	a,b,c,d
	
	
	

	Температура рабочего режима
	
	
	-20to60°C(0-140c
	F)
	
	

	Влажность (без конденсата)
	
	
	max 95%
	
	
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	
	
	
	
	
	

	Материал и цвет
	
	
	алюминий (голубой RAL 5012)
	
	

	Соединение с аккумулятором
	
	
	M8 studs
	
	
	

	230 V  соединение переменного тока
	
	
	Винтовой зажим 2,5 mm2 (AWG 6)
	
	

	Категория защиты
	
	
	IP 21
	
	
	

	Вес kg (lbs)
	5,5  (12.1)
	5,5  (12.1)
	10 (22)         10 (22)
	23  (48)
	5,5 (12.1)
	10  (12.1)

	Размеры вxшxд в мм (дюймах)
	365x250x147
(14.4x9.9x5.8)
	365x250x147
(14.4x9.9x5.8)
	365x250x257   365x250x257
(14.4x9.9x10.1)    (14.4x9.9x10.1)
	515x260x265
(20x10.2x10.4)
	365x250x147
(14.4x9.9x5.8)
	365x250x257
(14.4x9.9x10.1)

	ОПЦИИ
	
	
	
	
	
	

	Температурный датчик
	
	
	V
	
	
	

	Панель зарядного выходного тока
	
	
	V
	
	
	

	Панель переключения зарядки
	
	
	V
	
	
	

	Сигнализационная панель
	
	
	V
	
	
	

	СТАНДАРТЫ
	
	
	
	
	
	

	Безопасность
	
	
	EN 60335-2-29
	
	
	

	Эмиссия
	
	
	EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
	
	

	Устойчивость
	
	
	EN 55014-2
	
	
	

	Инструкция
	
	
	95/54/EC
	
	
	


1) Защита

a.
Выходное короткое замыкание
b.
Обнаружение изменения полярности аккумулятора
с           Слишком высокое напряжение аккумулятора

d.          Слишком высокая температура

2) До 40°C (100°F) окружающей среды

Принадлежности

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Дисплей аккумулятора BMV 501 
BMV - 501 является системой управления микропроцессора, объединенную с измерительными системами измерения напряжения аккумулятора и тока зарядки/разрядки. Помимо этого, программное обеспечение включает сложные алгоритмы вычисления, подобно формуле Певкерта, точно определяющие состояние зарядки аккумулятора. BMV - 501 выборочно показывает напряжение аккумулятора, ток, использование Аh или время. Дисплей также хранит данные о работе и использовании аккумулятора.
	Выходная мощность зарядного устройства
Уменьшает максимальный выходной зарядный ток. Эта панель может также быть полезна, если плавкий предохранитель мощности розетки имеет ограничения: переменный ток может управляться, ограничивая максимальный выходной поток, таким образом предотвращая плавкий предохранитель от выдувания.
	Переключатель зарядного устройства
Релейный выключатель
	Сигнализация аккумулятора
Чрезмерно высокое или низкое напряжение аккумулятора обозначается звуковой и визуальной тревогой.
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