Трансформатор изоляции

Безопасность и предотвращение гальванической коррозии
Трансформатор изоляции устраняет любую электрическую непрерывность между мощностью переменного тока розетки и яхтой. Это существенно для безопасности и устранения потребности в гальванических изоляторах и тревогах оповещения о полярности
Безопасность считается само собой разумеющимся в случае нормальной установки. Плавкий предохранитель будет пережигаться в случае короткого замыкания или текущей утечки. Соединение провода заземления электророзетки с металлическими частями яхты приведет к гальванической коррозии (см. ниже). При обеспечении только положительного и нулевого провод на борту приведет к опасной ситуации, и все равно не удастся избежать короткого замыкания.
Гальваническая коррозия происходит когда два несходных металла в электрическом контакте одновременно подвергнуты коррозийной жидкости. Морская вода и, в меньшей степени, пресная вода - такие жидкости. Вообще, более активный сплав разъедается, в то время как менее активный (более благородный) материал - защищен катодами. Норма гальванической коррозии - функция нескольких переменных, включая отношения области, коррозийной среды, температуры, характера материалов, и т.д.
Это недоразумение, что гальваническая коррозия происходит только в металлических и алюминиевых корпусах. Фактически она может происходить на любой яхте, как только металлическая часть (корпус и пропеллер) находится в контакте с водой. 
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Лучшее решение избегать гальванической коррозии и в то же самое время предотвратить любую опасную ситуацию - это установить изоляцию трансформатора, для соединения с розеткой.
Трансформатор изоляции устраняет любую электрическую непрерывность между мощностью розетки и яхтой. Мощность розетки питается от первичной стороны трансформатора, и яхта связана со вторичной стороной. Трансформатор полностью изолирует яхту от заземления. Соединяя все металлические части к нейтральному выходу на вторичной стороне трансформатора.
Мягкий запуск - стандартная особенность трансформатора Victron Energy. Это защитит плавкий предохранитель мощности розетки от выгорания из-за тока наплыва трансформатора, который иначе бы произошел.
Он также рекомендован для оптимальной безопасности, когда яхта находится не в воде
	Трансформатор изоляции
	800 Watt... 1)
	3600 Watt
	3600 Watt... 1)
	7300 Watt

	Входное и выходное напряжение
	115/ 230V
	230 V
	115/230V
	230 V

	Частота
	50/60Hz
	50/60HZ
	50/60Hz
	50/60Hz

	Норма
	16/8A
	16A
	32/16 A
	32 A

	Мягкий запуск
	Да

	Тип трансформатора
	Тороидальный (мало шумный, мало весит)

	Внутренние части
	Алюминий

	Плавкий предохранитель входа
	да

	Категория защиты
	IP21

	Безопасность
	VDE 0530

	Вес
	10 Kg
	23 Kg
	23 Kg
	24 Kg

	Размеры (в x ш x д), мм
	375x214x110
	362x258x218

	1) Может использоваться как: 115 V  - 115 V трансформатор изоляции 115 V - 230 V трансформатор изоляции
	230 V - 230 V трансформатор изоляции 230 V - 115 V трансформатор изоляции
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